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Załącznik nr 8 B – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	Lp
	Sprzęt/zakres
	Ilość
	Specyfikacja (parametry nie gorsze niż)

	1. 
	Spirometr
	1
	Wyświetlacz dotykowy;
Baza danych do 10tys testów spirometrycznych;
Drukarka termiczna z wyborem formatów wydruku;
Badania: FVC, VC, IVC, MVV, Porównanie PRE/POST Bronchodilator z szerokim spektrum parametrów do wyboru;
Bezpłatne oprogramowanie na PC;
Wartości należne Quanjer (GLI-2012) z LLN i Z-Score;
Pomiary spirometryczne oraz oxymetryczne w postaci graficznej podczas badania;
Export danych.

	2. 
	Elektrokardiograf (EKG)
	3
	Aparat EKG z wózkiem 
Jednoczesny zapis z 12 odprowadzeń
Raporty w min. 6 formatach: 3x4, 3x4 1R, 3x4 3R, 3x4 1R ST, 6x2, 12x1. Dostępne formaty raportów to min. pdf i xml, korekcja odstępu QT.Algorytm do interpretacji zapisu EKG, wbudowane opisy interpretacyjne.
Zintegrowana analiza pediatryczna
Analiza morfologii rytmu dla każdego z 12 odprowadzeń – min. 40 pomiarów
Analizy rytmu – min. 15 pomiarów
Pamięć urządzenia: min. 200 zapisów EKG w pamięci wewn; min. 5 minut pełnej pamięci dla 12 krzywych w pamięci wewn; min. 200 badań EKG z możliwością zapisu na pamięci zewn. typu dysk USB
Anatomiczna mapa odprowadzeń prezentująca miejsca i etykiety nieprawidłowo podłączonych lub odłączonych odprowadzeń
Funkcja oznaczania jakość sygnału z poszczególnych za pomocą różnych kolorów
Oprogramowanie do kontroli umiejscowienia odprowadzeń wykrywające min. 20 różnych zmian umiejscowienia

	3. 
	Ciśnieniomierz
	14
	Ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu
Automatyczny
Praca na baterii i zasilaniu sieciowym
Zatwierdzony klinicznie
Duży wyświetlacz
Dokładność pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości tętna
Szybkość realizacji pomiarów

	4. 
	Termometr elektroniczny
	5
	Szybki pomiar (poniżej 1 sekundy)
Pomiar za pomocą jednego przycisku
Duża odległość pomiaru z wysoką dokładnością (min.5 cm)

	5. 
	Waga elekt. dla noworodków
	3
	Waga medyczna (pomiar niemowląt (szalka) oraz płaska waga dla dzieci w jednym)
Waga dwuzakresowa (pomiar z dokładnością 10g dla dzieci ważących poniżej 10kg oraz 20g powyżej 10kg)
Produkt medyczny
Zasilanie bateryjne
Czytelny wyświetlacz

	6. 
	Waga elekt dla dorosłych
	3
	Waga medyczna z teleskopowym wzrostomierzem
Nośność do 200kg
Waga dwuzakresowa (dokładność 100g do 150kg, oraz 200g powyżej 150kg)
Wzrostomierz do 200cm z podziałką 1mm
Zasilanie bateryjne
Czytelny wyświetlacz

	7. 
	Nebulizator
	5
	Maksymalne ciśnienie 2,5Bar
Ciśnienie pracy do 1,3Bar
Maksymalny przepływ do 16l/min
Przepływ pracy 5,2l/min
Nebulizacja 0,50ml/min

	8. 
	Fotel ginekologiczny
	1
	Elektryczna regulacji wysokości fotela, siedziska i oparcia
Podpórka na dłonie
Uchwyty na stopy

	9. 
	Wózek zabiegowy
	7
	Metalowy szkielet lakierowany proszkowo
Cztery przenośne nierdzewne tace
Tworzywowe przegródki na 120 leków
Cztery kółka jezdne z czego przynajmniej dwa z blokadą

	10. 
	Przewijak
	4
	Stół do badań niemowląt - przewijak, Obszyty materiałem zmywalnym
Możliwość wyboru koloru tapicerki
Dodatkowa półka

	11. 
	Leżanki lekarskie
	8
	Wykonany z kształtowników stalowych
Obszyty materiałem zmywalnym
Regulacja kąta pochylenia wezgłowia
Długość min.180 cm
Szerokość min. 60cm
Dopuszczalne obciążenie powyżej 100kg, Możliwość wyboru koloru tapicerki

	12. 
	Fotel do pobierania krwi
	2
	Regulacja kąta pochylenia oparcia
Zagłówek
Dwa podłokietniki przestawne, Obszyty materiałem zmywalnym, Możliwość wyboru koloru tapicerki

	13. 
	Chłodziarka do szczepionek
	2
	Przeszklone drzwi
Przeznaczona do zastosowań profesjonalnych
Wymuszony obieg powietrza
Automatyczne odszranianie
Termometr
Wbudowany zamek
Pojemność min 200l

	14. 
	Torby dla pielęgniarek środowiskowych
	3
	Torba medyczna duża
Szeroki i szybki dostęp do komory głównej
Duża zewnętrzna kieszeń
Środek torby wykończony materiałem wodoodpornym, zmywalnym
Uchwyt ręczny i pas nośny naramienny

	15. 
	Ciśnieniomierz dla dzieci
	5
	Ciśnieniomierz automatyczny z mankietem dla dzieci
Pomiar ciśnienia krwi oraz tętna
Wyświetlacz cyfrowy
Zatwierdzony klinicznie

	16. 
	Stojak do kroplówek
	5
	Stojak do kroplówek umożliwiający zawieszanie na hakach pojemników z płynem
Wykonany ze stalowych rurek
Podstawa wyposażona w kółka 
Budowa teleskopowa umożliwiająca regulację wysokości

	17. 
	Lampa bakteriobójcza
	5
	Lampa bakteriobójcza przejezdna
Moc promiennika min. 30W
Trwałość promiennika min. 5000h

	18. 
	Autoklaw parowy
	3
	Autoklaw parowy do sterylizacji
Stelaż na tace
Min. 2 aluminiowe tace
Pojemność komory min. 18 litrów; drukarka termiczna

	19. 
	Ultrasonograf (USG)
	1
	Konstrukcja:
Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem,
Aparat fabrycznie nowy. Wymagany rok produkcji:  2018,
Przetwornik cyfrowy: Min. 12-bit
Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania: Min. 200 000,
Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: Min. 3,
Dynamika systemu: Min.260 dB,
Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu: Przekątna ekranu minimum 17”,
Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo,
Zakres częstotliwości pracy USG: Min. 1 MHz do 20 MHz, 
Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): Min. 21 000 klatek,
Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop),
Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode: Min. 30 s,
Głębokość penetracji od czoła głowicy: Min. 0,5 - 40 cm,
Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: Min. 40,
Obrazowanie i prezentacja obrazu:
Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.
· B,
· B + B,
· M,
· B + M,
· D,
· B + D,
· B + C (Color Doppler),
· B + PD (Power Doppler),
· B + Color + M.
FRAME RATE dla trybu B: Min. 1100 obrazów/s,
FRAME RATE dla trybu B + kolor: Min. 320 obrazów/s,
Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania,
Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD),
Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki): Min.: +/- 7,0 m/s,
Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego: Min.0,5 do 30 kHz,
Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD),
Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki): Min.: +/- 15,5 m/s,
Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego: Min.0,5 do 30  kHz,
Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD),
Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD): Min.: +/- 4,0 m/s,
Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego: Min. 0,1 do 18  kHz,
Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy,
Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach,
Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop: Min. 3 niezależne kursory,
Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD),
Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym,
Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne,
Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach,
Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych,
Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku,
Zakres bramki dopplerowskiej: Min. od 0,5 mm do 20 mm,
Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej: Min. +/- 30 stopni,
Korekcja kąta bramki dopplerowskiej: Min. +/- 80 stopni,
Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej  w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku,
Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map.
Archiwizacja obrazów:
Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów,
Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW,
Możliwość jednoczesnego zapisu  obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku,
Videoprinter czarno-biały,
Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive,
Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps,
Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty),
Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu,
Funkcje użytkowe:
Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: Min. x20,
Powiększenie obrazu po zamrożeniu: Min. x20,
Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: Min. 10,
Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej,
Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie,
Pełne oprogramowanie do badań:
· Brzusznych
· Małych narządów
· Naczyniowych 
· Mięśniowo-szkieletowych 
· Położniczych
· Pediatrycznych
Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach)
Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
Zakres częstotliwości pracy: Min 1,0 – 6,0 MHz.
Liczba elementów: Min. 190
Kąt skanowania: Min. 60 st.
Obrazowanie harmoniczne: Min. 4 pasma częstotliwości
Głowica elektroniczna Liniowa matrycowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
Zakres częstotliwości pracy: Min 4,0 – 18,0 MHz,
Liczba elementów: Min. 1024,
Szerokość pola skanowania: Max. 40 mm,
Obrazowanie harmoniczne: Min. 4 pasma częstotliwości,
Obrazowanie trapezowe i rombowe.

	20. 
	Ssak elektryczny
	1
	Ssak elektryczny do terapii domowej, tracheotomii i małej chirurgii
Pojemność: min. 600 ml
Przepływ: min 14 l/min

	21. 
	Lampa zabiegowa ze statywem
	2
	Lampa zabiegowa ze statywem jezdnym
Wyrób medyczny
Ramie pozwalające kierować strumieniem światła
Typ oświetlenia: halogenowy lub LED
Temperatura barwowa: min. 3000 stopni K
Zasilanie: 230V / 50Hz

	22. 
	Zgrzewarka

	3

	Zgrzewarka do rękawów do sterylizacji
Możliwość zgrzewania gotowych opakowań
Możliwość zgrzewania rękawów papierowo-foliowych z rolki

	23. 
	Ssak akumulatorowo-sieciowy

	1
	Ssak akumulatorowo-sieciowy,
Moc: min. 40 W
Przepływ maks: min 14 l/min, 
Czas pracy z baterii min do 30 minut,
Filtr bakteryjny.
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